
� Einfache Bedienung

� Durchdachter Aufbau

� Sinnvolle Gewichtsverteilung

� Füllbehälterhöhe 80 cm

� Ermüdungsfreies Arbeiten

� Körpergerecht verstellbare

Führungsholme

� Schonendes Auflesen

� Effiziente Reinigung

� Dauerhaft niedrige Betriebs-

und Wartungskosten

0,8 m

Schonen Sie 

sich und Ihre 

Bandscheiben



Technisches Datenblatt *
4-Takt-OHC-Motor luftgekühlt, Leistung 6,5 kW/9,0 PS

Hydraulisch über Differentialachse, zwischengeschaltetes 

Getriebe mit 5 vorwählbaren Fahrstufen und Leergang,

Geschwindigkeit  ca. 0-7 km/h (vor- und rückwärts), Parkbremse

16 x 6.50 – 8  AS Super Grip

3 Behälter mit jeweils ca. 25 kg Füllgewicht

ca. 1 – 2,5 t/h je nach Personenzahl/Logistik vor Ort

0,85 m

ca. 250 kg

� Hydraulischer Seitenräumer

� Betriebsstundenzähler

� Lenkbremse zum Wenden „auf dem Punkt“

Service-Partner

Bäuerle
Maschinen & Geräte für die Obsternte

Untere Hofstraße 26

71576 Burgstetten-Kirschenhardthof  

(GERMANY)

Tel.            +49 (0)7191 6 46 18

Fax            +49 (0)7191 8 68 05

e-Mail        info@baeuerle-landtechnik.de

Internet     www.baeuerle-landtechnik.de

Das durchdachte Fördersystem sorgt für eine Reinigung des 

Obstes auf dem kompletten Transportweg bis hin zum Füllbehälter 

und garantiert sauberes und störungsfreies Auflesen – auch bei:

� Hohem Mulch- und Laubanteil

� Schlechten Wetterbedingungen

� Steil- und Schräglagen


